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2020.
ENERGETIKAI SZAKREFERENSI RIPORT

Medikémia Zrt.

vonatkozasaban
a 2020-es naptari év energiafogyasztasi és energiahatékonysagi tevékenységgel
kapcsolatosan
keszitette (mint energetikai szakreferensi feladatokat ellaté szervezet):
H-Energia Szabalyozé Szolgaltatd és Kereskedelmi Kit.

TARTALOMJEGYZEK

2.2 Energia megtakaritasi kimutatasok ( végrehajtott energiahatékonysagi fejlesztések, alkalmazott
Uzemeltetési megoldasok altal elért energiamegtakaritasi eredmények kimutatasa)....................ccoocoo...... 8
2.3.Uveghézhatast gaz KIbOCSAtASI CSOKKENIES ...................ccooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

1. Bevezetés

A Medikémia Zrt. (a tovabbiakban ,Tarsasag”) a korabbi 1967-ben az akkori vegyipari
sz6vetkezet jogutodja, mely egykor a gyogynsvények begytijtésével és annak feldolgozasaval
kezdte. A mai Medikémia pedig egy eurdpai szinten elismert, 50 év tapasztalatat magaba foglalé
tudasbazissal rendelkez6 aut6 vegyi termék-, festék és aeroszol gyart6 cég

A Tarsasag fébb adatait
Elnevezés: MEDIKEMIA Ipari és Kereskedelmi Zartkdriien Miikodé Részvénytarsasag
Révid név: MEDIKEMIA Zrt.
Székhely: 6728 Szeged, Zsambokréti sor 1/A

Cégalapitas: 1992. 07. 01-én atalakulassal
Cégjegyzékszam: Cg. 06-10-000063
Adészam: 11081210-2-06
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A jelentés készit6i

Az éves riport elkészitésében az alabbi munkatarsak és szakértdk vettek részt:

Czékman Imre Energia gazdalkodasi szakértd
Meszlényi Janos Energetikai szakreferens

Az energetikai szakreferens alkalmazasanak térvényi indittatasa és 6 célja

Az energiahatékonysagi szemléletméd, energiahatékony magatartasmintak
meghonositasanak elésegitése az igénybevételére koteles gazdalkodd szervezet mikodésében és
dontéshozatalaban.

-2015. évi LVII. térvény az energiahatékonysagrol
-122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatékonysagrol sz616 térvény végrehajtasarol

-2/2017. (1I. 16.) MEKH rendelet a nagyvallalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére
kételes  gazdalkodo szervezetek  energiafelhasznalasanak  mértékére, valamint
energiamegtakaritasara vonatkoz6 adatszolgaltatas rendjérdl

-Ehat. 22/C. §

Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdalkodo szervezet kételes, amelynek
a targyévet megel6z6 3 évben az éves energiafelhasznalasanak atlaga meghaladja a
a) 400.000 [kWh] villamos energiat,

b) 100.000 [m3] féldgazt vagy
c) 3.400 [GJ] hémennyiséget.

A tarsasag energetikai szakreferensi kotelezettsége az energia fogyasztasi adatai
alapjan egyértelm(ien megallapithaté.
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2.Energiahatékonysag

2.1 Szemléletformas, energiahatékonysagi lehetéségek, javaslatok, informaciok, szakmai
jellegii utmutatok és iranymutatasok 6sszefoglaléja

A. Villamos motorok s hajtasok

A hajtasrendszernek jelentés szerepe van a hajtas optimalis hatasfokanak kialakitasaban. A
gyakorlatban a veszteségek nagy részét a tulméretezett és alulterhelt motorok okozzak. A meghaijté
villanymotor lehet6leg energiatakarékos kialakitasu legyen, ami megfelelé Gzemorak mellett a gyors
megtériilést és a hosszu tavu gazdasagos Uzemeltetést is biztositja.

Az energiatakarékossagi intézkedések (motorcsere, frekvenciavalto alkalmazasa stb.) altalaban csak a
nagyobb teljesitmények (pl. Pn>10 kW) és nagyobb éves tizeméraszamok (pl. 2000 h/év) esetén
igérnek ésszer( idén beluli megtérilést.

A helyesen kialakitott szabalyozas jelentds mértékben befolyasolja a rendszer energiafelhasznalasat. A
tervezés, mind az tizemviteli elemzés soran at kell gondolni a rendszer teljes szabalyozasi
tartomanyban valé makoédését, valtozd, valdés iizemi viszonyok k6zott.

Frekvenciavaltdval végzett szabalyozas soran a fordulatszammal aranyosan valtozik a szallitott
térfogataram, a négyzetével aranyosan valtozik a létrehozott nyomaskulénbség, és a kdbével
aranyosan valtozik a felvett teljesitmény.

Fontos az alabbiak szem elétt tartasa:

-A feszlltségszint és 50 Hz szinuszos fesziltség fenntartasa

-A haromfazisu feszultségrendszer aszimmetriajanak csokkentése

-Teljesitménytényez6 maximalizalasa (pl. egyedi fazisjavitas)

-Halézati veszteségek felismerése s korrigalasa

-Epuletfelugyeleti rendszerek alkalmazasa

https://www.vgfszaklap.hu

B. Dolgozéi kor lakossagi szemléletformalasanak segitése (munkahelyen s otthon)

a. Villamos fogyasztas csokkentés

Ha lathato ill. kimutatot, mennyit fogyasztanak a késziilékek Gzemben s készenlétben a hattérben,
nyomatékosabban felmeriilnek a kérdések: mennyi aramot fogyaszt s mennyibe is keriil ? Ezen
kimutatasokkal elérhetd egy minimalis odafigyelés az energiapazarlasra. pl. -az egész nap bekapcsolva
hagyott lampa ill. vilagitas -egy egész napos légkondiiizemnél-egy hosszl vasalas-stb... Altalaban épp
azok a targyak eszik meg a legtébb aramot, amire alapvetéen nem is szamit ill. gondol a fogyaszto.
Egy vasarlasnal nagyon fontos, milyen energiaosztalyba soroljak az adott terméket.

Nagyon fontos, hogy ahol lehet, és tényleg csak az izemeljen, menjen, ami hasznalva is van !
b.Vizhasznalat

Apro6 odafigyeléssel és tudatossaggal csékkenthetdk a vizszamlak.

- Furdészobai vizfelhasznalasnal:: Fontos infé, hogy a zuhanyozas higiénikusabb, s mellesleg
harmadannyi viz is elég a mivelethez.

Mivel viszonylag kevés a furdészobaban eltéltétt idd, igy ha esetleg tonkremegy egy csap vagy
szerelvény, akkor legalabb akar 12 éra is eltelik, mire észrevételre kerlll a csépbgés.

- WC is tudni kell spérolni: Régi viztartalyoknal az 6sszes viz kiomlik. Ha adagolds vagy szabayozos
vizoblitdé szerkezet kerill beépitésre a régi helyett jelentdés megtakaritas érhet6 el..

- Tecnika étletek:

-vizdusit6é adapter (perlatort) a csaptelepre -6ntéttvas kad jobban tartja a meleget -fogmosasnal ne
legyen folymatos a vizelvétel! - ,szirke viz” hasznalata a WC-ben -zuhanynal is ajanlatos az egykaros
keverocsap. -vizmelegitd gazkészilék megfelelé méretezésii legyen -tarozés bojlereknél a legtébb
energia a melegviz megtartasara, és az elvesztett hd pétlasara megy el.

C. Hiitéstechnika és a koronavirus
A karbantartas fontos a kialakult helyzetre val6 tekintettel érdemes a klimaberendezések tisztitasara,
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ellenérzésére kulénés figyelmet forditani.

Fontos tudni, hogy egy helyiségben a levegdnek egy kicsiny része megy at a készulék szirdin egy
idéegység alatt, majd ez a sz(rt levegd keveredik a régivel és egy része Ujra és Ujra atmegy a szirén.
Ezzel a leveg6 tisztul, de sosem lesz teljesen virusmentes. A szlrdk egy része azonban kifejezetten
alkalmas mikroorganizmusok kiszlirésére.

Szdarékrél: Minden klimaberendezés tartozéka egy tisztithaté szlré mely feladata a nagyobb méreti
szennyezbdeések kiszlirése. Legyen ez akar por, pihe, sz6sz stb. .

A bioszird altalaban egy antibakterialis anyaggal bevont filter, mely baktérium semlegesité hatassal
tisztitja a levegét.

A specialis légsziirével ellatott Iégkondicionalok tisztitiak a szoba levegdjét és igy magaban a gépben
sem telepednek meg a baktériumok, virusok.

-Plazmasz(ir6 magahoz vonza a pozitiv téltési részecskéket s csak a tiszta levegd halad tovabb.
-Katalizatoros sz(iré kémiai uton semlegesiti a szag, baktérium és virus jellegi szennyezddéseket.
-Fotokatalitikus szagtalanit6é és antibakterialis sz(r6 eltavolitja a levegdben keringd penészgomba
spérakat és baktériumokat, elpusztitja a virusokat.

-Pollensz(irék sir(i szévési, ezaltal nem engedik at a polienméretli szennyezédéseket sem.
Kdézponti klimaknal szamitani kell, hogy ha koronavirus vagy mas kérokozé kerul akar csak egy
helyiségbe is, a Iégaramba bekeriilve ezek a készllékek keringtetik, szétosztjak a potencialis
kérokozokat a teljes rendszerben.

https://www.vafszaklap.hu

D. Tudatos épiilet, épiiletmenedzsmenti tevékenység

Oszt6énézni kell az éplletek tulajdonosait, hasznaloit, esetlegesen bérldit, latogatéit a kérnyezeti
er6forrasok tudatosabb, takarékosabb felhasznalasara. Ehhez technolégiakat kell betervezni épiteni,
amelyek azonnali visszajelzést adnak az épulet felhasznaléinak az éket kérulvevé rendszerekrol,
berendezésekrdl, példaul a villamos energia aktudlis fogyasarél, a megtakaritott energia mértékérol.
Ugy tervezik ezeket a tudatos-épuletet, hogy az egy on-line felilleten alland6 visszajelzést ad a
felhasznalt és megtakaritott energiaroél.

Egy intelligens éplletfeligyeleti rendszer reagal a kérnyezeti valtozasokra, igy az energiat felhasznalo
rendszerek kénnyen tudnak alkalmazkodni a napi szilkségletekhez és éntanulasra is képesek lesznek.
Tudatos odafigyeléssel és okos fejlesztésekkel a munkahelyi lét a fenntarthaté fejlédés egyik alapkéve
lehet.

Az épllet adta allandé visszajelzések alapjan képesek lesznek kevesebb energiat fogyasztani.

Az unios torekvest lekdvetve a szén-dioxid csokkentésére torekszenek, minimalizaljak a kézvetlen és
kézvetett karos anyag kibocsatast. CO2 szerinti levegd szabalyozas, allando6 levegdmindség feluigyelet,
ami akar meg is jelenithetd a informaciés fellleten.

Az energia fogyasztasa regisztralhaté, elemezhetd és nyomon kévethetd

https://www.portfolio.hu

E. E- hulladék hasznositas

A hulladékra altalanossagban energiahordozoként is tekintenek azzal a magyarazattal, hogy néhany
maodszerrel a hulladékka valt anyagokbdl energia nyerheté ki. Ennek egyik legegyszeriibb médja, ha a
hulladékégetd tizemekben a hulladék hdjébdl elektromos aramot allitanak eld.

Egyes anyagoknal ériasi megtakaritast érhetiink el, ha a megsemmisités helyett az Gjrahasznositas
mellett dontiink. A hasznositas az Ujra eléallitdshoz képest az aluminium esetében 95%, a réz
esetében 85%, a mianyagnal 80%, a papirnal pedig 60% energia megtakaritast jelent.

E-hulladékok nem csak veszélyesek, hanem kozel 60 féle értékes, kénnyen értékesithetd anyagot is
tartalmaznak; aranyat, ezistot és palladiumot.

Komoly kérnyezeti és egészségligyi problémakat is okoznak, mivel tartalmaznak nehézfémeket is: pl.
6lmot, kadmiumot, brémot és berilliumot.

Vilagviszonylatban kérulbelal 50 millié tonna elektronikai hulladék keletkezik évente.

Az ujrafelhasznalassal csokkenthetjik az Uj termékek gyartasanal keletkez6 energiaigényt, viz- és
levegbszennyezést, redukalhatjuk az tiveghazhatast.
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2005. augusztus 13.-a 6ta a kiterjesztett gyartoi felelésség elve alapjan jogszabaly kételezi a
készulékek gyartoit, forgalmazoéit a hulladékka valt elektromos és elektronikai berendezések

visszagyljtésére, hasznositasara, artalmatlanitasara s meghatarozott 6sszegl arengedmény
biztosithat6. a 197/2014 Kormanyrendelet értelmében.

-http://kornyezetbarat.hu

-https://humusz.hu

-https://bestmachinery.hu

F. Z6ld tetok

Az epuletek energiahatékonysagarol sz6l6 2002/91. szamu eurépai parlamenti és tanacsi iranyelv és a
2010/31 iranyelv (Energy Performance of Buildings Directive — EPBD) tébbek kézétt eléirja, hogy 2020
utan (k6zintézmények esetében 2018 utan) csak kdzel nulla energiafelhasznalasu épuletek épulhetnek.
Z0ld tetdk is szerepetjatszanak ezen a téren.

-A z0ldtetok térténete: A z6ldtetdék mar az dkoriak életében is jelen voltak.

Magyarorszagon nagyjabol harom évtizede vannak jelen, melyek kezdettél fogva nagy népszeriiségnek
6érvendenek.

-Hészigetelés: A kertészeti felépitmények javitjak az épilet belsé klimajat is, hiszen télen javitjak a
hészigetelb képességet, nyaron a parolgas miatt htik a szerkezetet. Tébbletvédelmet is nyudjtanak .a
csapadékszigetelésnél.

-Energia megtakaritas: mivel az épuletszerkezet nyaron nem melegszik at extrém mértékben, télen
pedig nem hil le, igy jelentds energiakéltség is megtakarithaté. ( akar 10 szazaléknyi hitési és fiitési
koltséget)

-Biodiverzitas: Az emberek mellett azonban élélények millidinak is életteret adunk egy tetékerttel.
-Mikroklima: A névények az életfolyamataik soran széndioxidot kétnek meg, oxigént szabaditanak fel
és vizet is parologtatnak. Kedvezé mikrokdrnyezetet teremtenek: kiegyenlitett hdmérséklet, magas para
— ugyanakkor alacsony portartalom.

-Varosokologia, pénzmegtakaritas:: A varos klimatikus javitasan tul a csapadékhasznositasban és a
zajcsillapitasban is jelentds szerepet jatszhatnak.. A zéldfeliiletek fényelnyeld képességének is nagy
jelentésége lehet a j6v6 varosainak kérnyezetvédelmében.

http://zeosz.hu

G. Zold falak

A zoldfelllet nvelés egyik alternativ megoldasa lehet a zéld tetd mellett. A z6ldfal egy vertikalis kert,
amit str( névénytakaré borit s a terekkel, a térképzéssel egytt szilettek

Térhatarol6 fellletként hasznaltak a hellén kultara labirintusaiban, majd a kézépkorban a kiilénb6z6
magassagura nyirt sévények és reprezentativ lécracsra futtatatott rézsak formajaban.

-fajtai: természetes zéldfalak és épitett z6ldfalak.

-z0ldfalak el6nyei és hatésai: kiemelendd funkci6ja az un. biofiltraci6, melynek lényege a levegd
karosanyagoktdl, ill. mikroorganizmusoktél valé mentesitése és oxigénnel disitja és javitja a levegb
mindseégét, kiszdri a port, elnyeli a szén-dioxidot egyensulyban tartja a belsé tér egészséges
paratartalmat kérnyezettudatos és esztétikus dekoracio.

Energiat takarit meg: kivalé hang- és hdszigeteld, mar egy kisebb névényfal is képes 5 decibellel
csokkenteni az 6sszes zajterhelést.

Az irodai névények atlagosan 5-15%-kal csdkentik a dolgozok tavolmaradasat, csokkentve ezaltal a
betegallomanyt.

Energia-megtakaritasi vizsgalatok szerint a varosi zéld infrastruktura — és ezen belul a zéldfalak —
jelentés mértékben képesek hozzajarulni a klimavédelem szempontjabél is Iényeges CO2-kibocsatas
mérsékléséhez, valamint O2-termelésiikkel a varosi levegémindség javitasahoz.

Az energia-megtakaritas az épuletek esetében els6sorban a becsiilt szigetelési kéltségek egy részének
kivaltasaval, valamint az épliletek Uzemeltetése soran elérhetd hiitési és fiitési kéltségek
csokkentésével képzelhetd el.

http://szepkertek.hu

http://real.mtak.hu/
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H. A fiitéberendezés karbantartasa

A fiitBberendezéseket rendszeresen karban kell tartani, hogy mindig biztositsitva legyen az optimalis
égés és hécirkulacio feltétele. A rendszeres karbantartassal egyben energiat lehet megtakaritani és a
kérnyezetszennyezés is csokkenthetd.

Viz utantoltés, légtelenités, tagulasi tartalyok és a tuzelbter tisztitasa a legfontosabb.

A fiitéshez, valamint a melegviz el6allitashoz ténnynyire gazzal mikodé gaziuzemi készuléket
alkalmaznak.

A gaz a levegbvel keveredve robbané eleggyé valik. igy a legkisebb szikra és lang is robbanast idézhet
eld. A PB gaz esetén 1000 kébméterben mar 15 liter gazmennyiség is elegend6 ahhoz, hogy
bekdvetkezzen a baj. Vagyis az arany 1,5 szazalék. A féldgaz esetén a robbanas 5 szazalek esetéen
kovetkezik “csak” be.

A gazkészilék karbantartasakor a kéményt is érdemes ellendrizni.

A gazkészulék karbantartas a lehetséges veszélyek el6fordulasat is a minimalisra csokkenti.
https://www.gazkeszulek-futesszerelo.hu

I. Almérékrél: 1/2020. (1. 16.) MEKH rendelete

Az energiahatékonysagrél sz6l6 2015. évi LVII. térvény 46. § g) s a 8. § tekintetében az
energiahatékonysagrél sz6l6 2015. évi LVII. térvény 46. § e) és f) pontjaban kapott felhatalmazas
alapjan, a Magyar Energetikai és Kézmii-szabalyozasi Hivatalrél sz616 2013. évi XXII. térvény 12. §i)
pontja szerint eljarva az energetikai szakreferens igénybevételére kételezett gazdalkod6 szervezet
villamosenergia-felhasznalasanak figyelemmel kisérése érdekében koteles almérét felszerelni.
(figyelembe veenddk: vill. teljesitmények, éves Gizemoérak, izemoéra szamlalok stb...)

- HATARIDOK
A 2021.01.01-t8] _|2022.01.01-t3I
Onallé villamos < <
teljesitmények (névieges 100 kw-nall 50 kw-nal
teljesitmény) nagyobb nagyobb
Hétermeld és
klimaberendezések b él140 kW- 70 kw-nal
(névieges elekrtomos nagyobb
teljesitmény) nagyobb gy
egy betaplalasi ponton
keresztiil megtaplalt és -y
technoldgiai sorba allitott / 100 kw-nal
berendezések (egyidejii nagyobb
teljesitmény)

https://wattler.eu/almero/
http://www.merestechnikakft.hu
www.telmet.info

J. Gondolatok a lakossagi fatiizelésrél

Az optimalis, a lehetd legtisztabb Uizemeltetés egyik kulcsa a megfeleld leégellatas.

Fontos, hogy melyik az a légfelesleg-tartomany, amelyen bell a mikodés gazdasagos és
kérnyezetkiméld. Ez a kilénbdz tuzeldberendezéseknél nem azonos, de hozzavetbleg az eiméletileg
szilkséges levegd kétszerese. Ennél kissé kevesebb levegdnél a hatasfok javul, azonban karos
égéstermékek megjelenésében mar megmutatkozik a viszonylagos léghiany. A légfelesleg tovabbi
cstkkenésével rohnamosan romlik az égés mindsége.

Figyeljni kell a levegdszabalyozékra s a jéiméretezett kémeényekre.

Az optimalis langkép: aranysargan vilagito, kissé attetsz6 langok.Tul sok levegd esetén a lang vakito. A
piros és sétét foltok a langban Iéghianyt jeleznek, korom és mas elégetien részecskek jelenlétére
utalnak .
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Léghianyt okozhat a kémény keresztmetszetének barmely okbdli csékkenése.

Akkor gazdasagos a miikédés, kedvezd a hatasfok, ha a tébbletlevegé aranyat, a légellatasi tényez6t
addig csekkentjik, amig karos égéstermékek meg nem jelennek.

Ismert tizeléstechnikai segédeszkoze a fatiizelésnek a termosztatikus huzatszabalyzo.

A parazs szerepe: amikor a fahasabok teljes tomegukben elszenesedtek, a fagaz égését kisérd langok
kialszanak. Az izz parazsbél még jelentés hdmennyiség szabadul fel. Ha nem folytatjuk a tiizelést, ez
a hd ugy hasznosithat6, hogy a lassu égéshez sziikséges kevés levegdt a szabalyzok csekely
keresztmetszetre szlikitésével engedjik az égéstérbe. Végul az égésteret teljesen lezarjuk, hogy az
Uzemszunet kdzbeni lehilést meggatoljuk.

https://www.vgfszaklap.hu

K. Faelgazositasos kazanokrol

A faelgazositd kazanok barmilyen szaraz faval fltheték. A faelgazosité kazanok hatékonysagat és az
égés hosszat nagymértékben befolyasolhatja a tizeléanyag mérete valamint nedvességtartaima. Minél
nagyobb a tlzeléanyag felulete, annal nagyobb gazmennyiség tud felszabadulni. A keményfa
gazosodik el leglassabban; igy ezzel lehet a leghosszabb idétartamua égést elérni, a puhafa égési ideje
joval révidebb. Altalanossagban a faelgazosité kazanokban minden fajta faanyag elégethetd, azonban
az idedlis, ha a nedvességtartalom nem haladja meg a 15-20 szazalékot.

Az égés akar 4-5 ordig is eltarthat folyamatos hétermelés, szemben a hagyomanyos kazanokkal, ahol
az égési id6 kb. 1-2 6ra egy téltettel.

A kazan visszatéré hdmérsékletét minimum 60°C hémérsékleten kell tartani, ezzel elkerulhetd a
kazantest katranyosodasa.

A faelgazositd kazan hasznalataval a maximalis héenergia kinyerheté a fabol, eppen ezért kevesebb
fara van szikség, csékkenthetd a f(tési kiadas 6sszege.

A faelgazositd kazan miikoédése soran az égési folyamat minden fazisanak optimalis feltételt biztosit,
ezaltal érhetd el 85% feletti hatasfok

A tokéletes égésnek készénhetden lényegesen kevesebb hamu képzddik és a karos anyag kibocsatas
is jelentdésen csokken.

M. Infrafiitésrol

Az infra f(ités egészséges és olcso flités.

1200 és 3200 Watt kozétti teljesitménnyel, hdsugarzassal mikddnek, igy kultéren is rendkivil jol
hasznalhatbéak, mert a meleget a szél sem fogja tudni elfujni. Szabadon mozgathatodak, igy a meleg ott
erezhet6, ahol éppen arra sziuksége van. Be lehet allitani, hogy hova és milyen intenzitdssal sugarozza
a hét.

A hbsugarzasnak kdszénhetéen nem mozgatja a levegét, igy kiltéren is barmikor hasznalhaté. Tiszta
kérnyezet, por felkeverése nélkili hé nyerheté altala.

Csendes mikoddés, kondenzviz mentes

Az elektromos hdsugarzok lényege, hogy révid idé alatt meleggel téltsék meg a kivant helyiséget.

Az infra f(ités kiépitése nagysagrendekkel kedvezébb mint a hagyomanyos fltés kiépitése.
Gyakorlatilag beépithetésége miatt is akar lathatatlan, nincsenek flitétestek, kazan, flitéscsévek a falon
stb.

Hatasfoka magasabb, mint mas fiitési megoldasoknak.

Modern, kényelmes megoldas,, az élettani hatasai a fiitési megoldasok kézll a legkedvezébbek.
Felhasznalasi terliletek: (Targyak, falak, mennyezet, padiék kiszaritasara is alkalmas. A helyiségek
felfGtésére is kivalo.)

-Munkahelyeken, raktarakban, épitkezéseken, mihelyekben

-Istallékban

-Piacokon, csarnokban

-Templomokban

-Erkélyeken, teraszokon, garazsokban

https://paramentesito.hu

https://infra-futes.hu
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2.2 Energia megtakaritasi kimutatasok: ( végrehajtott energiahatékonységi fejlesztések, alkalmazott
Uzemeltetési megoldasok éltal elért energiamegtakaritasi eredmények kimutatasa. A 2020. évi konkrét
cégszinti felhasznélasok és mutatok a 2020. 12. havi energetikai szakreferensi jelentésben
talalhatéak. )

- Vilagitoberendezések (F- csd armaturak, higanyg6zlampak, vonalizzés fényveték, halogénlampak)
leszerelése és cseréje energiatakarékos (LED-es lampak, kompakt fénycsévek) fényforrasokra.

Megtakaritas [Ft] %-ban
Energia megtakaritasi modok Bazisev 2017.
2018. 2019, 2020.
Villamos energia 9 180 34
Foldgazenergia 367 4871 nincs

2.3.Uveghazhatasu gaz kibocsatasi csokkentés

UVH csokkentés [to.CO2] %-ban
Energia megtakaritasi modok Bazisév 2017.
2018. 2019. 2020.
Villamos energia 9 140 27
Foldgazenergia 328 4820 nincs

Hodmezévasarhely, 2021. 05. 13.

LY0zO SZOLGALTALY

. - 1 ZAB-‘«
H-ENERGIA S SKEDELMI KFT,

g3 KE

B Hogme Bemakal i
@l hely BECIsXa
sROU Hoomes rhaly
Addszarnt

e, IR 40017143
Qalas 57450262- UL
Szlasz.: o4

H-Energia Szabalyoz6 és Szolg. Kft.



