Meszlényi Janos Energetikai Szakreferens

2021.
ENERGETIKAI SZAKREFERENSI RIPORT

Medikémia Zrt.

vonatkozasaban
a 2021-es naptari év energiafogyasztasi és energiahatékonysagi tevékenyseggel
kapcsolatosan

TARTALOMJEGYZEK

2.2 Energia megtakaritasi kimutatasok ( végrehaijtott energiahatékonysagi fejlesztések, alkalmazott
Uzemeltetési megoldasok altal elért energiamegtakaritasi eredmények kimutatasa).................ccoooinnin, 9
2.3.Uveghazhatast gaz KiboCSAtASi CSOKKBNIES .............coociiiiiiiiiiiee ettt

1. Bevezetés

A Medikémia Zrt. (a tovabbiakban ,Tarsasag”) a korabbi 1967-ben az akkori vegyipari
szovetkezet jogutodja, mely egykor a gyogynovények begytijtésével és annak feldolgozasaval
kezdte. A mai Medikémia pedig egy eurdpai szinten elismert, 50 év tapasztalatat magaba foglalé
tudasbazissal rendelkez6 auto vegyi termék-, festék és aeroszol gyarto cég

A Tarsasag fébb adatait
Elnevezés: MEDIKEMIA Ipari és Kereskedelmi Zartkériien M{ikédé Részvénytarsasag
Révid név: MEDIKEMIA Zrt.
Székhely: 6728 Szeged, Zsambokréti sor 1/A

Cégalapitas: 1992. 07. 01-én atalakulassal
Cégjegyzékszam: Cg. 06-10-000063
Adészam: 11081210-2-06
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A jelentés készitd

Az éves riport elkészitésében az alabbi munkatarsak és szakérték vettek részt:

Meszlényi Janos Energetikai szakreferens

Az energetikai szakreferens alkalmazasanak térvényi indittatasa és 6 ceélja

Az energiahatékonysagi szemléletmod, energiahatékony magatartasmintak
meghonositasanak elésegitése az igénybevételére koteles gazdalkodé szervezet mikodésében és
déntéshozatalaban.

-2015. évi LVII. térvény az energiahatékonysagrol
-122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatékonysagrol sz6l6 torvény vegrehajtasarol

-2/2017. (ll. 16.) MEKH rendelet a nagyvallalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére
kételes  gazdalkoddé  szervezetek  energiafelhasznalasanak  mértékére,  valamint
energiamegtakaritasara vonatkozé adatszolgaltatas rendjerél

-Ehat. 22/C. §

Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdalkodé szervezet kételes, amelynek
a targyévet megelbz6 3 évben az éves energiafelhasznalasanak atlaga meghaladja a
a) 400.000 [kWh] villamos energiat,
b) 100.000 [m3] féldgazt vagy
c) 3400 [GJ] hémennyiséget.

A tarsasag energetikai szakreferensi kételezettsége az energia fogyasztasi adatai
alapjan egyértelmien megallapithaté.
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2.Energiahatékonysag

2.1 Szemléletforméas, energiahatékonysagi lehetéségek, javaslatok, informaciok, szakmai
jellegii Gtmutatok és iranymutatasok 6sszefoglaloja

A. Levegd-levegé hocserélokrdl Szelloztetés hohasznositdssal

Altaldnos esetben a fiitésre forditott energia kb. harmada a szell6zéssel, szell6ztetéssel keletkezd
héveszteség potlasat fedezi. Ennek az értéknek a nagymértékii csokkentésére hasznalhatjuk a
légtechnikai rendszerekben a hgvisszanyerds berendezéseket, megoldasokat.

van sziikség. Egészen alacsony energiaigényti épiileteknél a fiitési-hiitési igény haromnegyede is
fedezhet6 szell6z0 levego felfiitésével és lehiitésével

Ezek a berendezések 1ényegében kiilénbdz6 kialakitast hécserélék melyek miik6dési elve arra épiil,
hogy a kintrél beszivott (hideg) leveg6t elémelegitjik az adot épiilet ill. beltérébdl elszivott meleg
levegdvel.

A hévisszanyerés hatasfoka a hulladékhé hasznositasanak nagysagrendjét mutatja meg. Az ablakos
szell6ztetés hatdsfoka 0 %, szellGztet6 berendezések esetében nagysagrendben 30 és 90 % kozotti
értékro] beszélhetiink. A 60 % feletti hévisszanyerés jonak tekinthetd, 80 % felett pedig kivalé.
Tovabbi tényez6 a komfortkritérium, mely meghatdrozza, hogy a szell6z6 leveg6 minimum
h6émérséklete még a -10° C kiilsd esetén sem lehet 16.5° C-nal alacsonyabb illetve, hogy a
szell6ztetés maximalis villamosenergia igénye a szallitott levegé térfogataramara viszonyitva nem
haladhatja meg a 0.45 Wh/m3 értéket.

A berendezés miikddési zajszintje nem haladhatja meg a lakohelyiségben mért 25dB, és a telepitési
helyiségben mért max. 35 dB értéket.

A folyamatos miikédéshez mindenképpen javasolt valamilyen kiegészité fagyvédelem kiépitése is.
https://holnaphaz.blog.hu/

https://szell6zés.info

B. Konvektoros fiitésrol

A konvektorok mind a mai napig j6 szolgélatot tesznek a felhaszndloknak. El az a tévhit, hogy ez
egy elavult fiitési technol6gia, korszertitlen, és cserélni kell.

Jelenleg t6bb mint 3 millié gazkonvektor van hasznélatban az orszagban, azonban ezeknek a 80
szazaléka mar elavult.

2018 eleje Ota csak energiatakarékos gazkonvektorokat lehet beszerezni, melyek A vagy B
energiahatékonysagi besorolassal rendelkez6 fiit6testek. Ezek a konvektorok mar 23,5%-kal
kevesebbet fogyasztanak.

A gazkonvektor termosztatja segit szabalyozni a megfelel6 homérsékletet a helyiségben.
A modern késziilékek digitalis termosztattal szereltek.

Elrendezésiik szerint harom tipusat kiilonboztetjilk meg: a parapetes, a kéményes és a fali
Mikor éri meg gazkonvektort hasznalni?

1. Ha kicsi a lakas
2. Helyiségenként lehet6ség van a kiilon hémérséklet beallitasara.

3. Szakaszos iizemeltetésre van lehet6ség
Meéretezés, szerelés:

A fiitend6 helyiség méretéhez viszonyitva kell meghatarozni a konvektor teljesitményét. Minden 20
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m3 fiitéséhez 1 kW teljesitményre van sziikség.

A hatékonysag érdekében fontos, hogy a megfelel6 légm3-hez az ill6 teljesitménnyel rendelkezo
késziiléket valasszunk, illetve figyeljiink a konvektor rendszeres tisztitasara és karbantartasara.
https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/202 1/marcius/6384-a-konvektorokra-is-figyeljunk
https://www.eon. hu/hu/blog/otthon-kenyelme/energiatakarekos-gazkonvektor-hatekony-futesi-

megoldas.html

C. Fiitési viz kezelése

A flitési viz kezelése az épliletgépészeti gyakorlatban sétalanitas vagy vegyszeres
kezelés. A f(itési viz és a rendszerben talalhaté fémek érintkezésekor korr6zios
folyamatok indulhatnak el, melyek karosithatjak a fiités elemeit, alkatrészeit, készllékeit.
A harmadik problémat a vizké jelenti. Tehat a legfontosabb feladat egy j6 minéségu
flitbviz el6allitasahoz, a vizben a korrdzié sebességének csdkkentése, a radiatoriszap, a
rozsda, és egyéb szennyezdédések szlirése, valamint a vizkd elkerulése és a pH-
semlegesség tartasa.

-Vizkbkeépzbdeés:

A vizkd, a vizbdl kivalt és lerakodott anyagok, foként sok 6sszessége.

Megoldas ezek ellen a megfelelé vizkévédelem és a vizlagyitas.

-Alternativ vizkévédelem:

Az alternativ vizkévédelmi készillékek a vizben meglévé meszet elektrofizikai médon
stabilizaljak. Ezek a vizkévédelmi késziilekek regeneral6 sé nélkil miikddnek.
-loncserélé eljaras:

A viz tényleges lagyitasahoz az ugynevezett ioncseréld eljaras hasznalhaté. Az eljaras
soran a keménységet adé magnézium- és kalciumionok natriumionokra cserélédnek.
-fontos a viz PH értékének szintentartasa

A f(itési rendszerbe a vizkd és a korr6zié sebességének csékkentésére un. inhibitor
vegyszereket is lehet adagolni.

Ezek korrozidgatlé adalékanyagai tartalmaznak olyan komponenseket, amik bizonyos
keretek k6zott stabilizaljak a pH-értéket, megkdétik a vizkdvet okozé anyagokat, eés
véddréteget képeznek a rendszer belsd feliletén, igy a fent emlitett problémakra
megoldast nyujtanak.

https.//www.vgfszaklap.hu

D. A hécserélds tarolok miikodése

Amennyiben bels6 hécserélos indirekt tarolokat hasznalnak napkollektoros rendszerekhez, ez
energetikailag a szolartechnikaban egy rossz valasztas.

Ennek oka, hogy egy napkollektor altal fiitott indirekt szekunder bojler egészen masképp miikodik,
mint egy kazan altal hon tartott berendezés.

Miért jobb a kiilso hocserélo?

Egy kiils6 hécseréldés rendszer akkor is biztositja a flitendd kozeg, tehat a taroléban 1év6 viz
aramlasat, ha a melegviz-csap zarva van. Ehhez természetesen keringtetdszivattyut kell
beépiteniink. Célszeri rétegtarolét hasznalnunk, ami egyébként a nagyobb beruhazasoknal
sokkal olcsobb is, mint a zomancozott indirekt bojler. Sét, a rétegtarolot (benne 1, 2 vagy 3
friss vizes HMV-modullal) nem csak a hasznalati meleg vizre lehet rakétni, hanem a flités
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rasegitésére vagy akar az uszémedence fiitésére is, mig a zomancozott indirekt bojler ezekre
a feladatokra nem alkalmas.

Milyen tarolot valasszunk?

Egy melegviz-tiroléval szemben a megfelel§ szigetelés az egyik legfontosabb mindségi elvaras.
Lehet ugyanakkor barmilyen kivalo is a szigetelés, ha a tarolé csonkjai tulnytinak a szigetelés
sikjan. Szamos gyarté alkalmazza ezt a megoldast, holott nyilvanvalo, hogy igy minden
csonknal egy fémbél készult héhid alakul ki a tarold és a legter kozott. Erdemes olyan tarol6t
valasztanunk, amelynek csonkjai nem nyulnak tul a szigetelésen, ezzel elkerulhetjuk a héhidak
kialakulasat.

https.//www.vgfszaklap.hu

E. Faforgacs alapu épitdanyag: Durisol

A komnyezettudatos gondolkoddsméd egyre tobb teriileten megmutatkozik mint példaul az
épitdipar is, s a ,,z61d” lehetéségek kozott pedig vannak j, €s vannak évtizedes multra
visszatekint6, mégis kevésbé ismert megoldasok. Kevesen ismerik azonban a nagyjabol 80 éves
multra visszatekintd, ujrahasznositott gyartasi mellékterméket, a mineralizalt faforgacs alapanyagi
Durisolt. Ebbél az épitdanyagbol a téglahoz hasonléan stabil ¢s teherbiré fal, €s egy sor tovabbi
hasznos épiiletrész vagy akar kerités is épithetd. A falazéanyag osszetételének koszonhetden, olyan
remek tulajdonsagokkal bir, mint példaul a kiemelkedden jo hé- és parahaztarts, valamint a
hangszigeteld és hangelnyeld képesség. Emellett mara egyre tébbek szdmara fontos tényezd, hogy a
Durisol elballitasahoz felhasznalt faforgacs természetesen megujuld, Ujrahasznositott alapanyag. A
faforgacsbol cement, viz és egyéb specialis alapanyagok megfeleld arany( keverésével, a fa és
beton altal kinalt dsszes elényos tulajdonsagot egyesitd épitanyag valik. Zaj- és kdrnyezetvédelem
egyben. A zold épitdipari alternativak ismerete azért is valt kifejezetten fontossa az utébbi id6ben,
mert 2022. julius 1. utan csak a kozel nulla energiaigény épiiletek kaphatnak majd
hasznalatbavételi engedélyt. Ez azt jelenti, hogy mér ma ugy kell tervezni, és a megfeleld
épitdanyagokat, igy a falazat anyagat is kivalasztani, hogy az a hamarosan €életbe lépd szabalyoknak
megfeleljen. A Durisol zajarnyékol6 fal hatékonysaganak titka egyediilall szerkezetében rejlik: a
falat alkot6 elemek feliilete cementkotésti faforgacsbol préseléses technikaval kialakitott réteg,
amely egy 13 centiméteres fix betonmagot 5lel korbe. A szendvicsszerkezetii fal két hasznos
tulajdonsagaval segit az eredményes zajarnyékolasban: a bels6 betonszerkezet 4ll itjaban az
athaladé hanghulldmoknak, azt nagymértékben tompitva, a fal kiils6 héja pedig egyfajta szivacsként
oltja ki a hanghullamok jelentds részét, ezzel csokkentve a nemkivanatos visszaverodest

https://alternativenergia.hu/csendes-udvar-kornyezetbarat-keritessel-kell-ennel-tobb/93942

F. Ablakok, zarora!

Ablakon keresztiil mar szinte lehetetlen a sziikséges de elégséges lakasszell6zés biztositasa. Vagy
til nagy lesz a szelléztetés mértéke, amely a falak lehiiléséhez vezet, és ezaltal megnovekszik a
felfiitési id6, mikozben a kéltségesen felfiitott levegs a szabadba tavozik anélkiil, hogy a hot
visszatartana.

A friss levegé CO2-tartalma kb. 400 ppm, és egy atlagos szobaban a CO2-koncentracié mar egy
6ran beliil megduplazédik egyetlen nyugalomban 1év6é ember benntartézkodasa esetén.
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A rosszul szell6z6, hészigetelt helyiségekben a leveg6 nemcsak fullaszto, de nedves is, ami
a betegségeket okozo penészgombak, mikroorganizmusok vagy atkak szaporodasat
kiilonosen eldsegiti.

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletetben meghatarozott épiiletek tartézkodasi zénaiban a minimalisan
bejuttatando friss levegdé mennyiséget és az elvezetésre keriilé szennyezett levegét, igy a légcserét,
csak szabalyozott miikodésii hdvisszanyerds szelloztetérendszer vagy kozponti elszivasos szellozés
kiépitésével lehet biztositani, mely a belsé paratartalom és CO2-szint alapjan automatikusan és
folyamatosan, igény szerint iizemel. A rendszer részeként és kialakitasanal figyelembe vehetok a
friss levegd bevezetésére alkalmas passziv, automatikus miikodésii paraszabalyozasii légbevezetd
elemek. Az épiilet kiils§ nyildszar6inak teljes vagy részleges nyitasaval torténd frissleveg6-bejutast
nem szabad figyelembe venni.

A szellozetérendszerek miikodésének kulcsa a megfeleld tervezés.

Hagyomanyos szelléztetéskor a friss levegd bejutasat biztosithatjuk az 1ij ablakokba, vagy a falba
épitett 1égbeeresztGkkel.

Hévisszanyerds szell6ztet6 rendszert alkalmazva magasabb a komfortszint s a szell6ztetési
energiaveszteség pedig a téredékére csokkenthetd a hagyomanyos rendszerekhez képest. A friss
leveg6t felmelegitve (az elhaszndlt leveg6 héjével), sziirve, kiils6 zajoktol mentesen kapjuk meg.
https://www.vgfszaklap.hu

G. Hiitékorok altalanos karbantartasa

A megfelel6 karbantartisra szant 6sszeg mindig megtériil a hiitéstechnikaban. Az elhanyagolt berendezések
meghibésodott alkatrészeinek cseréje, javitisa sokszorosa a szervizkoltségeknek. Nem is beszélve a leallas
okozta anyagi veszteségekrol példaul egy hiit6hazban. A késziilék élettartamat jelent6s mértékben
befolyasolhatjdk akar a legaprobb javitasok, igazitasok.

Ellen6rzenddK:

-Az elektromos csatlakozasokban vagy az érintkezési pontokon jelentkezd ellenallas

-Nagyipari berendezések esetén vizsgalni kell a motor magneskapcsol6 érintkezgit

-Motorok csapagyazasat.

-A légsziir6ket is ellendrizni kell, sziikség esetén cserélni.

- Célszer(i megvizsgalni a termosztat beallitasat és kalibralasat.

-A kondenzviz elvezetését és a leereszt6 edényt is megvizsgalni a hiito, 1égkezel6 berendezések esetén.

-A légcsatornak tomorségét az iizemi nyomast, a kompresszor aramerdsségét, a kondenzator és az
elpérologtaté ventilator motorjanak dramerdsségét is.

A parologtat6 és a kondenzator kapacitasanak és hatékonysagat befolyasolja a szennyezddés.

Egy tanulmdny szerint: egy viszonylag kicsi, 1 mm vastag szennyez6désfilm réteg egy vizsgalt hoatadasi
feliileten 21% -os hoveszteséget eredményezett. A hdatado feliilet tisztitasa egyszeriien végezhets.
Lathato tehat, hogy a karbantartasra mekkora sziikség van a hiit6korok esetén.

https://www.vagfszaklap.hu

H. Ujrahasznositas: Az Aluminium

Az Eurdpai Unié6 hulladékgazdalkodasi célterve alapjan a tagdllamoknak — igy Magyarorszagnak is
— a telepiilési hulladék 55 szazalékat kell Gjrahasznositaniuk 2025-ig, 2030-ig pedig a 60 szazalékat.
A Magyarorszagon forgalomba kertil6 1 milliard darab aluminium italdoboz mintegy 58 szazaléka,
vagyis kozel 8900 tonna aluminium a kommunalis hulladékban vagy hulladékéget6ben végzi.

A Parlament 2020. decemberében fogadta el azt a térvényt, amely alapjan 2023. jilius 1-t6l
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Magyarorszagon is bevezetik a kotelezd visszavaltasi dijas rendszert a fémdobozokra, az iiveg- és
miianyag palackokra.

Az aluminium végtelenszer tijrahasznosithaté minségvesztés nélkiil, mivel a reciklalt aluminium
minGsége megegyezik az eredeti dsvanyi anyagbdl eléallitott aluminiummal.

Egyetlen aluminiumdoboz djrahasznositisaval annyi energiat spérolunk meg, ami 3 6ranyi
tévézéshez elég. ( Thinkcans.net) Az els6dleges gydrtashoz sziikséges energia mindossze 5
sz4zalékat igényli, igy 6kologiai 1sbnyom tekintetében is az egyik leghatékonyabb italcsomagolas,
kornyezetvédelmi szempontbél ,,meguijul6 anyagforrdsnak” tekinthetd.

Minden 1 tonna aluminium tjrahasznositasaval 9 tonna szén-dioxid-kibocsatastol kiméljitkk meg a
bolygét. Ez annyi, amennyi 43500 kilométernyi autzas soran keletkezne. (Thinkcans.net)

A valaha megtermelt aluminium 75 szazaléka még ma is korforgasban van — nem kizart, hogy az
iidit6s-, vagy sorosdoboz, amibél iszunk, anyagat tekintve valdjaban sokkal id6sebb nalunk.

A kornyezettudatossag egyéni és vallalati szinten is alapvetéen fontos.
https://index.hu/bcs/2021/10/13/aluminium-doboz-ujrahasznositas-fenntarthato-hell/

I. Mikor lehet j6 alternativa az elektromos fiités?

Nagy kérdés, amely évtizedekre meghatdrozhatja életiinket, hogy mivel fiitsiink. Gaz, villany
(elektromos kazan, hészivatty, fiit split klima), szilrd tiizeloberendezés?

Vitathatatlan a gézfiités elénye, kdszénhetden a gazhalozat orszagos lefedettségének. De ma mar
van helye a fiit6 split klimaknak, és elGtérbe keriilnek a hészivattyik is. Kazancserénél
alternativaként a villamos kazanok johetnek sz6ba A gdzkazan telepitése nem olcs6 manapsag, és
van, ahol a jogszabalyi hattér sem teszi lehet6vé a gazfiitd berendezést. Egy elektromos kazdn
létesitése sem olcsébb, gondoljunk csak a villamoshél6zat bévitésre, az tizemeltetés viszont jéval
kéltségesebb a villamos kazanok esetében, mint a gdzkazanokndl. Azonban a napelemek sok
segitséget nyidjthatnak, plane, ha palyazat is segiti a telepitést.

A Klimafiitésnek szamtalan elénye van, tébbek kozott ilyen az ara is. A klimaberendezés direkt
elparolgassal m{ikddik, nincs kozvetitd kozeg, azaz egyenesen a munkavégzo kozeget vissziik a
lakdsba, a hatasfok lényegesen nagyobb, mint barmely mas fitésrendszer esetén. A hdszivattyu is
vizet hasznal kozvetitkozegként, ezt mozgatni kell, amely energiaigényes és koltségekkel jar,
éppen ezért nem tud olyan hatékony lenni, mint a klimafiités.

Villamos kazant olyan helyre célszerti elsésorban telepiteni, ahol nincs kémény, és nem, vagy csak
nagyon koltségesen lehet biztonsagos égéstermék-elvezetdt létesiteni. Akkor is szoba johet a
villanyfiités, ha a kérnyéken nincs vezetékes gazellatas, és nincs lehetdség energiahordozo
taroldsara, de a villanyfiités akkor is lehet j6 megoldds, ha egyébként minden adott lenne gézfiitéses
rendszer kialakitdsara — egy kicsi, korszertien szigetelt lakasban.

Az elektromos fiitési megoldasokrol kordbban kialakult negativ kép megvaltozasa az egyre olcsobb,
elérhetdbb napelemeknek koszonhetd. A helyes fiitési megoldas kivalasztasat minden esetben
komoly energetikai szamitasnak kell megeléznie. fgy a megrendeld képet kaphat a megtériilési
koltségekrol, a telepitésrdl, és nem mellesleg a komfortrol is.

https://www.vgfszaklap.hu/

J. igy szolgalja az embert az erdé
Anyagcseréjiik sordn a fak tobb szenet vonnak ki a 1égkérbdl, mint amennyit visszajuttatnak, de
csak amig élnek, és akkor a leghatékonyabbak, ha erdét alkotnak. A globalis erddirtas megallitasa
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klimavédelmi szempontbol is az egyik legsiirgetobb feladat.

Szamos iiveghazhatdsu gaz létezik, de tomege okan a szén-dioxid a legjelent6sebb. A metan példaul
ugyanannyi molekulara nézve 23-szor intenzivebb iiveghazhatast okoz, mégis az emberi
tevékenység nyoman olyan mennyiségii Co2 jut a légkérbe, ami mellett minden mas eltérpiil.

A novények magukba épitik a szenet.

A szén-dioxid megkotésének mesterei a novények, rekorderei pedig méretiik okan a fak. Nappal,
fény hatasara szén-dioxidot vesznek fel a 1égkorb6l, hogy viz felhasznalasaval szénhidratokat,
vagyis tapanyagot allitsanak el6 maguknak. Bonyolult folyamat, de a lényeg, hogy a CO2-b6l
szarmazo szén a novényben marad, az oxigén egy része pedig tavozik.

Ejjel forditott folyamat jatszédik le, de a mérleg szamunkra pozitiv: tébb szén-dioxid tiinik el a
légkorbol, mint ami visszajut.

A globalis szénciklusban kiemelked6 szerepet jatszanak a vilag tengerei és 6ceanjai is, amelyek
megkotik és taroljak a 1égkori szén-dioxid egy jelents részét. Sot, a felszini vizek a legjelentGsebb
természetes elnyelok, az emberi kibocsatas mintegy negyedét kotik le. Koézben viszont a viz
felmelegedés ez esetben is rontja a teljesitményt: a vizfelszin hémérsékletének emelkedésével
romlik a CO2 elnyelésének képessége. Ha mennyiség alapjan rangsorolunk, a masodik legnagyobb
szén-dioxid megkotd maga a talaj, de a ,,kapacitasok” természetesen itt is végesek. A kérdés mar
csak az, hogy ha az erd6k nem is a legfontosabb elnyel6k, miért 6ket emeltiik ki els6 helyen? Azért,
mert a vizek és a szarazfoldek felszinén jatszodo kémiai folyamatokat nem tudjuk atirni, a
reakciokba nincs beleszo6ldsunk, am a globalis szintii erd6irtast kozos eréfeszitéssel még meg tudjuk
allitani, amig nem késo.

https.//24.hu/tudomany/2021/11/03/igy-szolgalja-az-embert-az-erdo/#5579

K. Zéré kibocsatas, nettd zéré kibocsatas és szénsemlegesség — hasonld, de
nem ugyanaz

Az évszazad kozepére, ha el akarjuk érni a parizsi klimaegyezményben meghatarozott célokat, az
alairé orszagoknak el kell érniiik a nett6 nulla széndioxid-kibocsatast. Csakhogy a nett6 zéro
kibocsatas nem ugyanazt jelenti, mintha szénsemlegesek lennénk.

Nett6 zéré kibocsatasrol akkor beszéliink, ha egy orszag (varos, cég, épiilet, stb...) annyi
liveghazhatasu gazt bocsat ki, amennyit el is nyel. Ezt tobb modszerrel teheti meg: ténylegesen
csokkenti a kibocsatasat, befektet kornyezetvédelmi projektekbe, amelyek képesek szén-dioxidot
elnyelni a leveg6bdl, illetve karbonkreditet vasérol, amely lényegében ugyanaz, mint a megfelelé
helyre torténo befektetés, csak kevésbé célzott.

A kifejezésben nagyon fontos a ,,nett6” sz6 — vagyis az, hogy nem musz4j tényleges zér6
kibocsatasra térekedni, a megmaradoé kibocsatast lehet ellenstilyozni is.

Ha a nett6 zéro kibocsatas elol elvessziik a ,,nettd” kifejezést, rogtén megvaltozik a jelentése: ez
mar azt mutatja, hogy az adott orszag egyaltalan nem bocsat ki karos anyagokat. Ez jelenleg nagyon
messzi cél mindenki szamdra. A nett6 zér6 emisszi6 mellett a karbon- vagy szénsemlegességet
szoktak leggyakrabban emlegetni, ami viszont — a korabban elmagyarazott kifejezéssel ellentétben —
nem igényel kibocsatascsokkenést: akkor is szénsemlegesnek nevezhetiink egy orszagot, ha sok
karos anyagot bocsat ki, csak mindet kivaltja ellentétezéssel, s6t az orszag kibocsatasa akar
novekedhet is, ha az offset is vele névekszik. Ez karbonkreditek vasdrlasaval is elérhet6 papiron. A
nett6 zéré emissziohoz azonban elengedhetetlen a kibocsatascsokkentés.
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A nett6 zér6 kibocsatas nagyon j6 mddszer arra, hogy rovid tavon elérjik a klimacéljainkat, és id6t
nyerjiink magunknak — hossz( tvon azonban a teljes zér6 kibocsatas lesz csak a jarhato ut.
https://24.hu/tudomany/

2.2 Energia megtakaritasi kimutatasok: ( végrehajtott energiahatékonysagi fejlesztések, alkalmazott
izemeltetési megoldésok éltal elért energiamegtakaritasi eredmények kimutatasa. A 2021. évi konkrét
cégszintii felhasznélésok és mutatok a 2021. 12. havi energetikai szakreferensi jelentésben

talalhatoak. )
- Vilagitéberendezések (F- cs6 armatarak) leszerelése és cseréje energiatakarékos (LED-es

fénycsoves) fényforrasokra.
-Kondenzécids kazan beépités

Megtakaritas (érték [Ft]-ra vetitett) %-ban
Energia megtakaritasi modok Bazisév 2017.
2018. 2019. 2020. 2021,
Villamos energia 9 180 34 47
Foldgazenergia 367 4 871 nincs 2 946

2.3.Uveghazhatasi gaz kibocsatasi csokkentés

UVH csokkentés (széndioxid [to.CO2]-ra vetitett) %-ban
Energia megtakaritasi modok Bazisév 2017.
2018. 2019. 2020. 2021.
Villamos energia 9 140 27 40
Foldgazenergia 328 4 820 nincs 1395
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