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1. Bevezetés

A Medikémia Zrt. (atovabbiakban ,Tarsasag”) a korabbi 1967-hen az akkori vegyipari
szivetkezet jogutodja, mely egykor a gyogyndvények begylijtésével és annak feldolgozasaval
kezdle. A mai Medikémia pedig egy eurdpai szinten elismert, 50 év tapasztalatat magdba foglald
tudashazissal rendelkezd autd vegyi termék-, festék és aeroszol gyartd cég

A Tarsasag fébb adatait
Elnevezés: MEDIKEMIA Ipari és Kereskedelmi Zartkériien M(ikodé Részvénytarsasag
Révid név: MEDIKEMIA Zrt.
Székhely: 6728 Szeged, Zsdmbokréti sor 1/A

Cegalapitas: 1992. 07. 01-én atalakulassal
Ceégjegyzekszam: Cg. 06-10-000063
Addszam: 11081210-2-06
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A jelentés keszitd

Az éves riport elkészitésében az alabbi munkatarsak és szakért6k vettek részt;

Meszlényi Janos Energetikai szakreferens

Az energetikai szakreferens alkalmazasanak torvényi indittatasa és f6 célja

Az energiahatékonysagi szemléletmad, energiahatékony magatartasmintak
meghonositasanak el6segitése az igénybevételére kételes gazdalkodé szervezet mikédésében és
déntéshozatalaban.

-2015. évi LVII. torvény az energiahatékonysagrol
-122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatékonysagrol szo6l6 térvény végrehajtasarél

-2/2017. (ll. 16.) MEKH rendelet a nagyvallalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére
koteles  gazdalkodd  szervezetek  energiafelhasznalasanak  mértékére,  valamint
energiamegtakaritdsara vonatkozo adatszolgaltatas rendjerdl

-Ehat. 22/C. §

Energetikai szakreferens igénybeveételére az a gazdalkodé szervezet kételes, amelynek
a targyevet megeldzd 3 évben az éves energiafelhasznalasanak atlaga meghaladja a
a) 400.000 [kwh] villamos energiat,
b) 100.000 [m3] foldgazt vagy
c) 3400 [GJ] hé&dmennyiséget.

A tarsasag energetikai szakreferensi kotelezettsege az energia fogyasztasi adatai
alapjan egyertelmiien megallapithato.
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2.Energiahatékonysag

2.1 Szemléletformas, energiahatékonysagi lehet6ségek, javaslatok, informacick, szakmai
jellegii utmutaték és irAnymutatasok ésszefoglal6ja

A. Milli6s gépészeti karok villamcsapastol
Az éplletgepészeti rendszerek és azok elemei — kazanok, hészivattyluk, a vezérlés stbh. —
jelentésen kitettek a tulfeszlitségbdl keletkezd karoknak.

A vedelem alapja

Az épilet villamvédelmének elsddleges célja az, hogy az éplletben tartézkoddkat, azok
javait, értékeit minél inkabb megvédje a villam okozta karos hatasoktol. A villdmharito a
csapast folfogja és levezeti a féldbe, azaz nevével ellentétben nem haritja el a
villamcsapast, pusztan csak csékkenti annak karos hatasat.

Nem az energiaja a nagy

Hibas elképzelés, hogy a villamok befogasaval szamos energetikai problémank
megoldédna. Hiaba nagy a villam fesziltsége, 6riasi a villamarama, viszont olyan révid
ideig tart - a masodperc szazad része —, hogy az energiatartalma igen csekély. Ez mit
sem csokkenti azonban a villamok egyéb, ugy is mint a rombolé, ayujto, dinamikus,
olvaszté vagy éppen indukcios hatasait.

Nem mindentdl véd a villamharito
A varhat6 veszélyeket és gazdasagossagi szempontokat figyelembe véve a szabvany
tehat a statisztikailag varhato veszély mértékétd| teszi fiiggévé a védelem alkalmazasat,

Bels6 védelem

A bels villamvédelem elsédleges feladata, hogy megoévja az épuletek vagy berendezések
belsejét a villam masodlagos hatésaitél. A veszélyes megkozelités a belsd villamvédelem
alapfogalma, melyet a masodlagos kistlések hataroznak meg. Ezek indukalt fesziltseg
hatasdra keletkeznek, amelyek a villamharito levezetd, felfogo, és egy fiiggblegesen nagy
kiterjedes( fémtargy kozott jdnnek létre.

Ha megtérténik a baj

Ha van biztositas, akkor sem biztos a megtérités, ugyanis a biztositasok tébbsége a
villamcsapas masodlagos hatésaira nem vonatkozik, csak az eplilet ill. haz leégéseére.

(https://www.vgfszaklap.hu/)

B. Hogyan hat az orosz-ukran habor( a megujulé energiara valé atallasra?
A konfliktus a fosszilis energiahordozoktél valo eltavolodasra és a megujuléenergia-
importra 6szténdzheti az Eurdpai Uniét. A konfliktus ravilagitott Eur6pa energetikai
kiszolgaltatottsagara. Az EU egyik meghatarozé partnere, Ausztralia éppen arra késziil,
hogy nagy mennyiségti z8ld hidrogént tegyen elérhetévé. Ez nemcsak az unio
energiabizonytalansagara lehetne valasz, hanem a globalis felmelegedés elleni
kizdelemhez is hozzajarulhatna.
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-Ugy tarolhatjuk az energiat ahogy korabban senki

A megujulo energiak egyre tobb teriletet hoditanak meg, az alternativ megoldasok el&tt
azonban sok akadaly all. Egy (j EVx rendszer, elektromotorok segitsegével hatalmas
téglakat emel fel, igy hozva létre gravitacios energiat. Amikor a hal6zatnak ismét aramra
van sziiksége, a blokkokat leengedik, és a felszabadulé mozgasi energiat hasznositjak. A
torony hatékonysaga 80-85 szazalékos, és 35 &ven at mukéddkepes lehet. A rendszer a
cég szerint skalazhato, a hosszabb és a révidebb tavu tarolasi igényeket pedig egyarant
gazdasagosan kielégitheti. Mivel a globalis litium-ellatas folyamatosan csokken, a hasonlo
alternativ megoldasoknak valésziniileg egyre komolyabb szerep jut majd a piacon.
(https://alternativenergia.hu)

C. EGYRE TOBBEN TERVEZIK, HOGY GAZFUTES HELYETT HOSZIVATTYURA
VALTANAK

A dragulé energiaarak sokaknak adnak lendletet, hogy uj rendszerre valtsanak. A régi
gazkazan esetében ez kezdésként lehet egy kondenzaciés gazkazan, amely kevesebb
gazt fogyaszt, és j0 alternativa szokott lenni. Ezt kéveti a magasabb bekeriilési kéltség(
hészivattyd, ebben az esetben viszont oda kell figyelni arra, hogy az villamos energiat
fogyaszt, amit biztositani kell, éppen ezért a méretezés rendkiviil fontos haldzati oldalrol
es az eplleten beldl is ahhoz, hogy a telepités hatasos és mudkddbképes legyen.

Aki ebben a technologiaban gondolkodik, annak azt kell eldéntenie, hogy vallalja-e a
jelentdsebb beruhazast annak érdekében, hogy késébb gyakorlatilag nullara
csokkenthesse a rezsikoltségét.

(Wagner Solar)

D. Fotovoltaikus ablakiivegekkel a gyarté szerint akar 10%-kal is csékkenthetd
lenne a vilag karosanyag-kibocsatisa.

A technoldgia lényege, hogy a napelemek a Iathato fenyt nem, csupan az
infravérés és ultraibolya sugarakat fogjak fel, igy a panelek ugy képesek
napenergiat termelni, hogy kézben az emberi szem szamara lathaté napfenyt
atengedik. Az lvegpanelek tébb mint 10%-os hatékonysaggal mikédnek, ami nem
sokkal marad el a hagyomanyos napelemek 15-20%-o0s értékeitsl. Az ablakok
emellett 40-80%-os atlatsz6saggal rendelkeznek, ami megfelel a normal
ablakilvegek tulajdonsagainak. A becslések szerint ezek a fotovoltaikus dvegtablak
a jévében mintegy 30%-kal lesznek csak dragabbak a hagyomanyos ablakiivegnél.
Ha a napelemes iiveg elterjed, az rendkiviil nagy valtozast hozhat az
energiatermelésben.

E. Rekord hatékonysagi napelemek
Minden eddiginél mikédhatékonyabban miikédé napelemet hoztak létre az amerikai National

Renewable Energy Laboratory (NREL) kutatéi munkatarsai.
A talalmany kozel 40 szazalékos hatasfokkal Gzemel.

Osszehasonlitésképpen. a gyakran hasznalt szilicium-napelemek és az egyre elterjedtebb
perovszkit-napelemek 25 szazalék korili hatékonysaggal termelnek, a két anyagot kombinald
tandem napelemek pedig nagyjabél 30 szézalékos teliesitményt kinalnak.
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A csicsddntd napelem egyik Jellegzetessége, hogy harom ,atmenetet” tartalmaz - ezek azok a
komponensek, amelyek fény hatasara elektromos aramot produkalnak. Ez a harom anyag a fény
kilonbd2zd hullamhosszaira érzékeny, ami lehatéve teszi, hogy a panelek tébb energiat
takaritsanak be a Nap sugaraibol,

Merre forditsuk a napelemtablakat Magyarorszagon?

A napelemek teljesitménye leginkabb attol figg, milyen szégben éri Gket a napfeny. Magyar
kutatok azonban most mégis tgy latjak, hogy hazankban a napelemtablakat a délésszdglktél
flggben tobbé-kevésbe kelet felé kell tajolni, ami fliggéleges tablak esetén akar 5 szazalékos
energiatobbletet is eredményezhet. E felismerésre a napraforgok vezették az ELTE kutatéit.
(hitps://gyartastrend.hu/

http://www.almeva.hu/)

F. Energiatarolés és a hibridiizemi napelemes rendszerek

A halozatra visszataplalé napelemes rendszerek esetén az energiatarold szerepét az
aramszolgaltatd halozata tolti be. Amikor intenziv a napsites és tébbet termeltnk, mint amennyit
fogyasztunk, akkor a sajat fogyasztason feliili tobblettermelésiinket az aramszolgaltato halézatara
feltdithetjiik és tarolhatjuk.

Az aramszolgaltatok adott id8szakokban korlatozzak a halézatba visszataplalhato energia
mennyiseget. Megoldasként a mar meglévé halbzatra visszataplalos rendszereket energiataroléval
(akkumulatorokkal) egészitik ki. Ezek lényege, hogy a visszaszabalyozassal érintett idészakban,
ha tobb az aktualis termelés, mint a felhasznalas, akkor elsédiegesen a megtermelt energiat az
akkumulator telepbe taplalja, ahol eltarolja azt késdbbi felhasznalas céljabol.

-Hibrid Gzemd napelemes rendszerek: Az energiatarolés napelemes rendszerek
tovabbfejlesztett valtozatai a hibrid 0zemi napelemes rendszerek, melyek mar képesek
szigetiizem(i energiaellatasra is, azaz aramszinet esetén a fogyasztokat az akkumulatorban tarolt
energiaval taplalni, igy téve folyamatossa az aramellatast. A hibrid lzemi napelemes rendszer
alkalmazasa olyan kis teljesitmény( fogyasztéknal javasolt, ahol hal6zati kimaradds esetén is
szukseég van aramellatasra (pl. flités keringtetd szivattya). Azonban itt nem beszélhetink
szinetmentes ellatasrol, mivel a rendszer atkapcsolasi ideje nagyjabdl 60 masodperc. Az
aramsziinet alatt athidalhato idészak hossza a fogyasztok nagysagatél és az illesztett akkumulator
kapacitasatdl fiigg.

(https./inapelemrendszer. info)

G. Gazkazan és hdszivatty? El6térben a hibrid fiitési rendszerek

A gazkazan és hészivattyl egyuttese egyre hangsllyosabb szerephez jut.

A kondenzaciés gazkazanok értékeit nem kell kiilén ecsetelniink. Jéval egyszer(ibb rendszer egy
hészivattyihoz képest, azonban hatasfokban alulmarad a kondenzaciés kazan. Viszont a
hészivattyl alacsony kiilsé hémérsékletnél egyre rosszabb hatasfokkal rendelkezik, mig a
kondenzacios gazkazan stabilan hozza hdmérsekletts| fuggetleniil a hatasfok értékeket. Ha viszont
a ket technoldgia elényeit egyesitjiik egy vezérls rendszerrel, akkor még takarékosabb fiitési
rendszert alakithatunk ki.

Abban az esetben, ha alacsony a kiilsé h8mérseklet, vagy nagyon magas az eléremené
hémérsékleti igény (példaul HMV készités, hidegben radiatoros f(ités) a gazkazan dolgozik, egyéb
esetben a hészivattyu.
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A szereldknek, szervizpartnereknek a gaz és az elektromos energia éppen aktualis arait be kell
programozni a rendszer energiamenedzserébe, attol fliggéen, hogy normal, H vagy GEO tarifat
hasznal-e a hészivattyi. A késziilék eldénti, hogy m(ikédési allapotanak megyleleléen az adott
pillanatban melyiket megfelel8 hasznalni, a gazkazant vagy a hészivattyut.

(https:./iwww. vgfszaklap.hu/hirek)

H. A 18 fok jelenleg térvénytelen, de nem észszer(tlen

A 7/2006-0s TNM rendelet eléirasai szerint lakoepiilet huzamos tartézkodasra szolgalo
helyiségeiben, illetve irodakban, konferencia- és osztalytermekben, éttermekben és bufékben
legalabb 20 “C-nak kell lenni. A konyhaban, a spajzban, a folyoson lehet akar 16 Celsius-fokosra is
meretezni a fiitési rendszert, ahogyan az eléirasok szerint aruhazakban is elegendd ez a
hémerséklet. Az 6vodakban viszont minimum 22 °C kell.

Okélszabaly szerint a belsé hémeérseklet egy Celsius-fokos emelése hat szazalékkal noveli meg a
héigényt, ezen keresztiil a tizeléanyag-fogyasztasunkat (fuggetleniil attol, hogy gazzal, arammal,
faval vagy egyeébbel f(itiink). Ugyanez a relacio forditva is fennal, egy Celsius-fokos belsd
hdmerséklet-csokkentés hat szazalékkal cstkkenti az epuletiink héigényt, s vele a fogyasztast.
Miniszterelnbkséget vezetd miniszter bejelentése nyoman (2022. Szeptember 8) allami
intézményekben nem lehet 18 Celsius-foknal melegebb. Gulyas Gergely kézlése szerint ezzel a
szektor gazfogyasztasanak 25 szazalékos lefaragasa a cél.

(https./iwww. vgfszaklap. hu)

I. A homok energiatarolé képessége, attdrés a zbldenergia tarolaséara.

A Finnek hatalmas ,homok akkumulatorokat” épitenek. Az igy tarolt megujuld energiat télen flitésre
tudjak hasznalni gaz helyett zéré6 CO2 kibocsajtassal. A z6ldenergia hdként valé tarolasnak ez egy
nagyon egyszer(, és kéltséghatékony médszere, A homok ,akkumulator” egy meglehetdsen
egyszeri szerkezet, mely tébb hénapig képes 500 Celsius fok koriili hét tarolni.

Elsét Vatajankoski erémdbe telepitették, amely a terilet tavfiitési rendszerét izemelteti.

Egy magas, sziirke tornyot gyenge mindségli homokkal toltik tele, majd a felesleges nap- és
szélenergia héjével toltik fel.A tartalyban eqy ugynevezett ellenallasos melegités (rezisztiv fités)
eljarassal 500 Celsius fokra melegitik fel a homokot megujulé energiabdl szarmazé aram
segitsegével. Folyamatos energiaellatast biztosit, télen a homokban tarolt hével melegitik fela vizet
a tavfltesi rendszerhez, majd a halézat csévezetékein keresztill juttatjak el az otthonokba.

J. Teljes napelemstop: a vallalatok nem épithetnek erémiivet Magyarorszagon
Csak a jéghegy csticsa volt a kormany lakossagi napelemrendelete, a vallalati szektor mar nyar
ota nem kap engedélyt egyetlen Uj napelemes-rendszer épitésére sem. (2022. 11. 14))

Nagy port kavart a kormany lakossagi napelemes rendszerek telepitéset szabalyozo
oktéberirendelete, amely megtiltotta a betaplalas — vagyis a villamosenergia-halézatra csatlakozas
—lehetéségét a haztartasi mereti kiserémivek szamara Ez a napelemes-rendszerek telepitéséhez
ugyan nem teremtett objektiv akadalyt, de a kotelezé akkumulatoros tarolas eléirasa megdragitja
a beruhazast, igy az joval hosszabb idé alatt téril meg, rosszabb esetben meg sem terdl.

Més a helyzet a vallalati szektorban, ahol az eléirasok lepésrél Iépésre olyan Gtvesztét hoztak létre
juliusra, hogy a gyakorlatban egyaltalan nincs lehetéség a napelemes rendszerek
engedelyeztetésére.

(https.//24 hu/fn/gazdasag/2022/11/1 4/napelem-naperomu-napenergia-energia-mavir-eromu-
megujulo-energia-villamosenergia-aram/)
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K. 10 tipp, hogyan csbdkkentsiik gazfogyasztasunkat

A rezsicsdkkentés korlatozasanak kormanyzati bejelentése sok embert megijesztett. Alabbiakban
felsorolasra keriil néhany legfontosabbnak tartott energiatakarékossagi lehetdséget a teljesség
igénye nélkul.

- Karbantartas. A gazkésziilékeken, végeztessiik el a szukséges karbantartast a f(itési idény
elétt.

- Programozhato szobatermosztattal, allitsuk be az aktudlis felhasznaléi szokasainkhoz.

- Ha radiatoros fiitésiink van, szabalyozzuk a radiatorok teljesilményét!

- Ameglévé flitbkészalékink hatasfokat illesszik a lakas paramétereihez. A modern
kondenzacios késziilékek képesek olyan modulaciéra, amivel nagyon sok energiat lehet
megtakaritani,

- Amegujulé energiaforrasoknal hészivattyts rendszereket ajanlunk, amivel a hitést és
futést is meg tudjuk valésitani.

- A Nap energiajat hasznaljuk ki, ha van szabad tetéfeluletiink! A napelemes rendszerek
segitsegevel.

- Felertekel6dik a fatiizelés és pellettiizelés, mint kiegészits fiitési lehetdség, de figyeljink,
hogy j6 mindségi szarazfaval fltsiink, ne hulladékkal!

- Ahoszivattydn kivili, nem energiatakarékos elektromos fiitési megoldsok csak nagyon
keves esetben hasznélhatok a jévében hatékonyan.

- Afelhasznaloi szokasainkhoz illesszik a készilckeink miiksdését! Amit lehet
automatizaljunk és takarékoskodjunk az energiaval.

- Szigeteljunk! Cseréljiink nyilaszarékat, tegyiink fel hészigetelést, hogy a megspdralt
energiat megtartsuk.

L. Az akkumulatorok jelentésége a megujulé energiaforrasokra

valé atallasban

Az akkumulatorok kulcsfontossaguiak a globalis gazdasagi 4tallasban, mivel kepesek fenntartani
az energiarendszerben a kinalat és a kereslet kozotti egyensulyt,

A gazdasag villamositasara irdnyuld jelenlegi technikai fejlesztések és kezdemeényezések
nagymértékben tamaszkodnak a litium-ion (Li-ion) akkumulatorokra.

-Az akkumulatorok szerepe az energiatarold rendszerekben:

Az akkumulatorok hozzajarulasa a megujulo energiahoz kulénésen fontos, mivel a nap- es
szelenergia még mindig valtozo mennyiségli energiat termel, azaz valtozo mennyiség(i
energiaforras. Az akkumulatorok lehet6vé teszik a korabban ¢sszegyjtott energia taroldsat és
gazdasagosabb felhaszndlasat.

-Kozlekedés (e-mobilitas):

Az elmult két évtizedben a litium-ion a leggyakrabban hasznalt akkumulator az elektromos
jarmavek toltésére.

-Halozati energiatarolas:

Az elektromos jarmiveket nem csak a kozlekedésben fogjak hasznalini, hanem a villamosenergia-
koltségeket is csdkkenteni fogjak azok szamara, akik a haztetére napelemeket telepitettek,
legyenek azok allami, vallalati vagy egyéni befekteték. Valdjaban, amikor az aramarak magasak, a
parkolé autdk akkumulatoraibél szarmazo aramot otthoni célokra lehet felhasznalni, vagy akar a
haldzatba is vissza lehet tolteni. (Mikrohalbzatok-energia autonémia)
(https://knowhow.distrelec.com/hu/energia)
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2.2 Energia megtakaritasi kimutatasok: ( vegrehajtott energiahatékonysagi fejlesztések,

alkalmazott iizemeltetési megoldéasok &ltal elért energiamegtakaritasi eredmények kimutatgsa. A
2022. évi konkrét cégszintl felhasznalasok és mutatok a 2022. 12 h
Jjelentésben taldlhatoak. )

- Vilagitoberendezések (F- cs6 armatirak, HGLi lampak) leszerelése és csereje energiatakarékos
(LED-es) fénylonasokra

-Klima felszerelés (kazanuzem /fites/ csOkkentés)

avi energetikai szakreferensi

Megtakaritas (fogyasztas [kWh)-ra vetitett) %-ban
Energia megtakaritasi médok Bazisev:a megeldzd év (viszonyitds a targyevet megeRzé évhez)
2018. 2019, 2020, 2021, 2022,
Villamos energia 9 1640 19 149 452
Foldgazenergia 328 1470 0 0 3
Megtakaritas (érték [Ft]-ra vetitett) %-ban
Energia megtakaritisi modok Bazisévia megelbzd év (viszonyids a targyével megel zo fvhe 7
2018, 2019, 2020, 2021. 2022.
Villamos energia ] 1952 19 140 1475
Foldgazenergia 367 1326 0 0 10
2.3.0veghazhatasi g4z kibocsatasi csékkentés
UVH csokkentés (széndioxid [to.CO2]-ra vetitett) %-ban
Energia megtakaritasi modok Bazisev:a megelSio ev (viszonyits a targyévet megeb 2o evhe 2)
2018, 2019, 2020, 2021. 2022,
Villamos energia 9 1640 19 149 452
Foldgazenergia 328 1470 0 0 3
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